
MMX 100 
Gamer fejhallgató 

Termékkód # BD 

729914 (fekete)  

Termékkód # BD 

745561 (szürke) 

 

 

 

JELLEMZŐK 
• Zárt kialakítású gamer fejhallgató 

• Ideális kontrollerekhez és hangkártyákhoz 

• META VOICE mikrofon a professzionális hangzásért 

• Nagyfokú kényelem a fül- és fejpánt-párnák 

memóriahabjának köszönhetően  
• Puha, cserélhető fülpárnák 

• Egyoldalas, leválasztható kábelek 

 

 
 

ALKALMAZÁSOK 
MMX 100 egy analóg csatlakozású gamer fejhallgató, 

amely egy kontrollerhez vagy hangkártyához 

csatlakozik.  

A beyerdynamic Meta Pick prémium membránja 

biztosítja a stúdió minőségű hangzást. Ezt bizonyítja az 

MMX 100 nagyfelbontású hangképe is. A 40 mm-es 

lehallgató membrán kifejezetten játékra lett 

optimalizálva.  Az eredmény egy tiszta és precíz 

hangzás. 

A META VOICE kardioid mikrofon hatékonyan elnyomja az 

olyan tipikus játékzajokat, mint az egér vagy a billentyűzet 
kattogása. A mikrofon 9,9 mm-es kapszulája élethűen és 
természetesen reprodukálja a hangképet. 

A praktikus hangerőszabályzóval az MMX 100 gyorsan és 
pontosan vezérelhető anélkül, hogy abba kéne hagynod a 

játékot. Ezenkívül a mikrofon közvetlenül is elnémítható a 

különálló némító gombbal. 

A memóriahabbal töltött műbőr fülpárnák és a 

memóriahabbal felszerelt műbőr fejpánttal ellátott 
alumínium fejpánt órákon át tartó kényelmet biztosítanak. 

A bajonett mechanizmus lehetővé teszi a fülpárnák gyors 
és egyszerű cseréjét. 

 

 

MELLÉKELT TARTOZÉKOK 
• • 1 x 5-4 pólusú jack kábel (3,5 mm), 1,2 m, kombinált aljzatokhoz, 

például konzolokhoz, külső hangkártyákhoz, notebookokhoz, 
táblagépekhez stb. 

• • 1 x 5 pólusú - 2 x 3 pólusú jack kábel (3,5 mm), 2 m, PC 

hangkártyákhoz való csatlakoztatáshoz külön mikrofon- és 

fejhallgató-csatlakozóval 

• • 1 x popfilter a mikrofonhoz 

 

 

TARTOZÉKOK/CSEREALKATRÉSZEK 
Különféle tartozékok és cserealkatrészek találhatóak a 

www.beyerdynamic.com oldalon 

 

 

 

 

 

 

 
 
MŰSZAKI ADATOK 
Fejhallgató 
Membrán típus …..………………………………………..Dinamikus 

Működési elv ………………………………………………..Zárt 

Felépítés ...................................................... ….Fület 

körülölelő 

Frekvenciatartomány ................................... . . 5 - 30,000 Hz 

Ellenállás........................................................................ 32 Ω 

Max. hangnyomás szint @1 mW / 500 Hz .............. 116 dB SPL 

T.H.D .................................................................................... < 0.5% 

Fejpánt nyomása .......................................................... 4.5 N 

A kábel hossza és típusa ................. Analóg: 1.2 m (3.9 ft) / 

levehető / egyenes kábel 

Analóg: 2 m (6.5 ft) / leválasztható / egyenes kábel 

Csatlakozás ................ Analóg: 5 pólusú mini jack (3.5 mm) 

4 pólusú mini jack (3.5 mm)  

Analóg: 5 pólusú mini jack (3.5 mm)  

és 2 x 3 pólusú mini jack (3.5 mm) 

Súly (fejhallgató) ........................................... 296 g (10.44 oz) 

 

Mikrofon 
Membrán típusa ................................ Electret condenser 

Kapszula átmérője .............................................. 9.9 mm (0.39") 

Poláris mintázat ................................................. Kardioid 

Frekvenciatartomány .................................... . . 5 - 18,000 Hz 

Max. hangnyomásszint ...............................................118 dB 

Jel-zaj arány ................................................................. 67 dB 
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http://www.beyerdynamic.com/


beyerdynamic  GmbH  &  Co.  KG 

Theresienstr. 8 | 74072 Heilbronn – Germany 

Tel. +49 (0) 71 31 / 617 - 300 | info@beyerdynamic.de | www.beyerdynamic.de 

További világszerte működő forgalmazókért látogasson el a www.beyerdynamic.com oldalra 

Nem szerződéses illusztrációk. A tartalom előzetes értesítés nélkül változhat. E1 / MMX 100 (11.21) 
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